
Vorbereitung

Wenn genügend Platz vorhanden
ist, empfiehlt sich der liegende Zu-
sammenbau auf einem ebenen
Boden.

Falls Sie das Weinregal in einem
anderen Raum zusammensetzen,
achten Sie darauf, ob das fertige
Regal durch alle engen Stellen und
Türen passt.

Bei zu engen Platzverhältnissen ist
auch eine stehende Montage
möglich (vgl. separate Anleitung
unter www.weinregal.ch).

Video-Anleitung

Unter youtu.be/zim21jgswVQ fin-
den Sie eine Video-Anleitung für
die Montage Ihres Weinregals.

Montage durch die
Schreinerei Girardi

Wenn Sie das Weinregal fertig
montiert wünschen, übernehmen
wir diese Aufgabe gerne für Sie.
Ausmass, Planung, Transport und
Montage werden nach Aufwand
verrechnet. Auf Wunsch erstellen
wir Ihnen gerne eine Offerte.

GIRARDI SCHREINEREI AG
Maienbrunnenstr. 5

8908 Hedingen

043 322 66 99
info@girardi.ch

www.girardi.ch
www.weinregal.ch

Das Weinregal eignet sich gut zur
Selbstmontage. Mit wenigen einfa-
chen Handgriffen ist es montiert.
In der Lieferung inbegriffen sind
alle Bauteile, das Montagezube-
hör und diese Montageanleitung.

Lieferumfang

• 1 Bodenbrett mit Sockelleisten
• 1 Deckel
• 2 Seiten mit Schraubenlöchern
• Halbe und ganze Scheidewände
in verschiedenen Längen*
• Schrauben 50 mm*
• Schrauben 40 mm*
• Schrauben 16 mm*
• 4 Dübel
• 2 Winkel
• Montageanleitung

* die Anzahl variiert je nach Grös-
se des Regals

Benötigtes Material

• Hammer
• Holzzulage / Schlagholz
• Schraubenzieher oder Ak-
kuschrauber mit Torx-Einsatz
• Schlagbohrmaschine
(für Wandbefestigung)
• Schifthölzer/Keile für unebene
Böden

Montageanleitung



Schritt 4: Aufrichten und
befestigen

Richten Sie nun das Weinregal auf,
bei grossen Regalen besser zu
zweit.

Sicherheitshinweis:
Damit das Regal nicht umkippen
kann, sollte es zur Sicherheit mit
Metallwinkeln an der Wand befes-
tigt werden.

Halten Sie die Winkel ans Regal
und zeichnen Sie die Stellen für
die Bohrlöcher an.

Stecken Sie die Dübel in die ge-
bohrten Löcher (Ø 6 mm) und be-
festigen Sie die Winkel mit den
Schrauben (50 mm) an der Wand.

Anschliessend können die Winkel
mit den kleinen mitgelieferten
Schrauben (16 mm) am Regal be-
festigt werden.

Schritt 5: Zwischentablare
einsetzen

Zum Schluss können die Zwischen-
tablare in jedem ganzen Rombus-
feld einfach eingeschoben werden.

Fertig.

!

Schritt 1: Rahmen
zusammenschrauben

Legen Sie die Rahmen-Bretter zu
einem Rechteck zusammen.

Beachten Sie, dass die vorgebohr-
ten Löcher in den Seiten asymme-
trisch sind. Drehen Sie die Seiten
so, dass der grössere Abstand zu
den Löchern Richtung Boden
weist.

Achten Sie darauf, dass die Seiten-
wände mit Deckel und Boden
schön bündig sind.

Drehen Sie die mitgelieferten
Schrauben (50 mm) in die vorge-
bohrten Löcher.

Schritt 2: Scheidewände
einsetzen

Legen Sie die hinteren schmalen
Scheidewände in den Rahmen.

Achten Sie darauf, dass sie auf die
richtige Seite gedreht sind und alle
Kerben in dieselbe Richtung zeigen.

Setzen Sie nun die breiten mittle-
ren Scheidewände ein. Am besten
beginnen Sie mit einem der länge-
ren Stücke.

Komplettieren Sie das Regal mit
den vorderen schmalen Scheide-
wänden.

Mit Hilfe von einem Schlagholz
und einem Hammer können die
Scheidewände bei den Kreuz-
punkten bündig (eben) geklopft
werden.

Achten Sie darauf, dass die Scheide-
wändemit dem Rahmen bündig sind.

Schritt 3: Festschrauben
der Scheidewände

Für eine bessere Stabilität werden
die Scheidewände mit den Seiten
verschraubt. Drehen Sie die mit-
gelieferten Schrauben (40 mm) in
die vorgebohrten Löcher in den
Seitenwänden.


